
CCR-2100(H)调光器安装简易说明

柜
体
尺
寸
及
底
座
尺
寸
图

输
入
输
出
电
缆
、
单
机
、
通
讯
板
接
线
示
意
图

外场回路电缆 L1

主
调
光
器
与
切
换
柜
接
线
示
意
图

备
调
光
器
与
切
换
柜
接
线
示
意
图

前视图 后视图

后视图 后视图

侧视图正视图

底座图

单机端子接线示意图

接线端子上视图

接线柱
外径M10

通讯板接线示意图

通讯线入 通讯线出

至切换柜
接线

IO板接线示意图

至切换柜
接线2

至切换柜
接线1

L2
N

输入电源2根火线1根零线

电源线
信号线

F

o
1

o
2

o
3

L/R

S
CJ

2
4D

B
5

B
4

B
3

B
2

B
1 P V
1

V
2

T
A

1

T
A

2

A
5

A
4

A
3

S
O

C

2
4V

A
2

A
1

EARTH

4
85

A

4
85

B

Ma inCCR

Ba ckupCCR

F

o
1

o
2

o
3

L/R

SC
J

24
D

B
5

B
4

B
3

B
2

B
1 P V
1

V
2

T
A

1

T
A

2

A
5

A
4

A
3

S
O

C
2

4V

A
2

A
1

EARTH

48
5A

48
5B

MainCCR

BackupCCR

O1

O2

O3

O4

O5

OCOM

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5
ICOM

ARM-MRCU板接线示意图

IO板接线示意图

接线柱
外径M10

说明：调光器柜体之间可以并柜安装
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